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Silomischer!

Die Mischer D100/D150 weisen sich mit ihrer 
Föderleistung von 100 bzw. 150 l/min als lei-
stungsfähige Mischer aus. Sie sind für die 
Verarbeitung von Trockenmörtel-produkten 
bis 6 mm Körnung ausgelegt und auf zahlrei-
chen Baustellen der Welt zuhause. Dabei opti-
mieren die D100/D150 die Verarbeitung von 
Mauer- und Dämmmörtel, Putzen, Estrichen 
oder Feinbeton.
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Die leistungsfähigen Silomischer! D100/D150

Ausgestattet mit durchzugstarken 5,5 oder 7,5kW-
Motor mischen sie dabei auch schwergängige Produkte 
problemlos auf. Durch die direkte Montage am Silo 
entsteht eine kompakte Einheit die absolut allwetter-
tauglich das Arbeiten auf der Baustelle beschleunigt.  

m-tec typisch verfügen der D100/D150 über beson-
ders einfach und schnell zu handhabende Verschluss-
Systeme, mit denen der Wechsel wichtiger Elemente, 
z.B. des Mischrohrs oder Mischermotors, in wenigen 
Sekunden gelingt. 

Die Schaltschränke m-tec S100/S150 sind die 
Steuereinheit der Mischer. Passend zum jeweiligen 
Einsatzfall und zur Leistung des Durchlaufmischers 
sind verschiedene Varianten erhältlich. Ausgehend 
vom handbetätigten, preiswerten Basismodell, bis hin 
zur vollautomatischen Variante mit Fernsteuerung, 
Zeitautomatik und Sondensteuerung, erfüllen die 
m-tec Schaltschränke S150 alle Anforderungen einer 
modernen Baustelle.

D100/D150: Fakten 
Einsatzgebiete und Anwendungen 
Alle Trockenmörtel wie 
• Mauermörtel
• Fließestrich
• Zementputze
• Deckputze
• Estriche
• Feinbeton

Lieferumfang 
Durchlaufmischer inkl. Mischermotor, 
Transportschnecke u. Mischwelle.
Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen
Vertriebsmitarbeiter oder Händler in Verbindung.

Empfohlenes Zubehör
Schaltschrank S100/S150, Transportschnecken

Technische Daten D100 D150
Standard-
Fördermenge: 

ca. 100 l/min (je nach 
Transport- und Mischwelle)

ca. 150 l/min (je nach Transport- 
und Mischwelle)

Antriebsmotor: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 5,5 / 7,5 kW, 400 V, 50 Hz 

Elektroanschluss:  400V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph

Absicherung: 16 A 16 A 

Zuleitung:  5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm²

Steckvorrichtung: 16A, 5p, 6h 16A, 5p, 6h

Wasseranschluss: 3/4“ Wasserschlauch mit 
GEKA-Kupplung, erforderli-
cher Wasserdruck/min. 2,5 
bar bei laufender Maschine

3/4“ Wasserschlauch mit GEKA-
Kupplung, erforderlicher 
Wasserdruck/min. 2,5 bar bei lau-
fender Maschine 

Abmessungen: ca. 2300 x 380 x 350 mm ca. 2350 x 400 x 350 mm 

Gewicht: ca. 150 kg ca. 150 kg

D100/D150: Pluspunkte 
EasyLife
Bewährte und solide Stahlbauteile sorgen für eine hohe 
Lebensdauer und einfache Wartungsarbeiten

EasyUse 
Klar strukturierte Bedienelemente oder die einfache 
Zerlegbarkeit und Wartung ergeben in der Kombination die 
einfache Handhabung.


