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Der intelligente 
Silomischer!

Der intelligente 
Silomischer: D50
D50: Fakten 
Einsatzgebiete und Anwendungen 
Alle pumpfähigen Trockenmörtel wie 
• Mauermörtel 
• Dämmputze
• Fließestriche    
• Kalk-Gips-Putze
• Zementputze 
• Kalkputze   
• Kalk-Zementputze
• Gipsputze
• Deckputze
• hochvergütete Spezialmörtel

Lieferumfang
Durchlaufmischer inkl. Mischermotor, 
Transportschnecke u. Mischwelle.
Der zugehörige Schaltschrank S40 wird separat 
bestellt.
Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen
Vertriebsmitarbeiter oder Händler in Verbindung.

Empfohlenes Zubehör
Schaltschrank S40
Mischwellen
Transportschnecke
Ausblasvorrichtung

Technische Daten D50
Fördermenge: ca. 50 l/min (je nach Transport- und 

Mischwelle)

Antriebsmotor: 4 kW, 400 V, 50 Hz  

Siloanschluss: NW 250

Abmessungen: ca. 2100 x 350 x 350 mm 

Gewicht: ca. 140 kg

Technische Daten S40
Elektroanschluss: 400 V, 50 Hz, 3 ph

Absicherung: 16 A

Zuleitung: 5 x 1,5 mm2

Steckvorrichtung: 16A, 5p, 6h

Wasseranschluss: 3/4" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, 
erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei 
laufender Maschine

Abmessungen: je nach Ausführung

Gewicht: je nach Ausführung

Optional für D50 erhältlich:
Optional verfügt der D50 über 
unser patentiertes Mischprinzip. 
Das technisches Highlight ist 
dabei die Materialübergabe 
vom Dosier- in den Mischbereich: 
Das Wasser wird nicht wie bisher 
auf das Material gesprüht, sondern 
das Material wird nach einem 
patentierten Mischprinzip dosiert, in 
ein Wasserbad eingestreut und gemischt. 
Das Ergebnis: noch feiner aufgemischte Baustoffe und 
volle Wirkung der Additive. Dies alles garantiert die erst-
klassige Verarbeitung der Baustoffe.
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Der intelligente 
Silomischer: D50
Der Mischer D50 ist ausgestattet mit hochmoder-
nen PU- Bauteilen, die ein wirtschaftliches und 
effizientes Arbeiten garantieren. Er ist für die 
Verarbeitung von Trockenmörtelprodukte bis 
4mm Körnung ausgelegt und auf zahlreichen 
Baustellen der Welt zuhause. Der D50 kommt bei 
Mauer- und Dämmmörtel, Putzen, Estrichen oder 
Feinbeton zum Einsatz.

Ausgestattet mit einem durchzugsstarken 4,0kW-
Motor mischt er dabei auch schwergängige 
Produkte problemlos auf. Durch die direkte 
Montage am Silo entsteht eine kompakte Einheit, 
die absolut allwettertauglich das Arbeiten auf der 
Baustelle beschleunigt.

Die Verwendung von PU-Bauteilen beispielsweise 
beim Mischrohr verringert den Aufwand zur 
Reinigung. Zudem erhöhen diese modernen 
Baustoffe die Lebensdauer und bieten Korrosion 
keine Chance. Mit den einzeln 
austauschbaren Mischflügeln 
kann der D50 an nahezu jedes 
Produkt optimal angepasst werden – 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil 
bei der heutigen Produktvielfalt. Für eine perfekte 
Aufmischung der Trockenmörtelprodukte kann 
für den Mischer D50 unser patentiertes 
Mischsystem optional geordert werden. 

m-tec typisch verfügt der D50 über besonders 
einfach und schnell zu handhabende Verschluss-
Systeme, mit denen der Wechsel wichtiger 
Elemente, z.B. des Mischrohrs, in wenigen 
Sekunden gelingt. 

Der Schaltschrank m-tec S40 ist die Steuereinheit 
des Mischers D50. Passend zum jeweiligen 
Einsatzfall und zur Leistung des Durchlaufmischers 
sind verschiedene Varianten erhältlich. Ausgehend 
vom handbetätigten Basismodell, bis hin zum 
vollautomatischen Gerät mit Fernsteuerung, 
Zeitautomatik und Sondensteuerung, erfüllen die 
m-tec Schaltschränke S40 alle Anforderungen 
einer modernen Baustelle.

D50: Pluspunkte

	 EasyClean 
       Der Einsatz von PU-Bauteilen ermöglicht eine 
einfache Reinigung und weniger Anbackungen als bei 
vergleichbaren Metallbauteilen. Das Ergebnis: eine 
schnelle und rückstandslose Reinigung.

	 EasyWork 
      Unterbrechungsfreies Arbeiten 
ohne störende Dick-Dünn-
Schwankungen ermöglicht 
unsere intelligente Maschinentechnik.  
Hier wird durch die Trennung von 
Trocken- und Nassbereich ein 
permanent konstantes Verhältnis Trockenmaterial-
Wasser erreicht.

	 EasyMix 
       Eine extrem hohe Mischqualität ermöglicht unser  
     patentiertes Mischsystem. In Verbindung mit dem 
großen Mischvolumen ist das System ein Garant für 
eine bestmögliche Aufmischung.

	 EasyUse 
       Einfache Zerlegbarkeit und Wartung oder die
     einzeln austauschbaren Mischflügel ergeben in der 
Kombination die einfache Handhabung der D50.

	 EasyLife
      Eine Kombination aus PU-Bauteilen 
      und unserem patentiertem Misch-
system erhöht die Lebensdauer und 
Wartungsintervalle.


