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m-tec mathis technik gmbh 
Otto-Hahn-Straße 6 
D-79395 Neuenburg 

m-tec® P20

Die m-tec® P20 ist eine kompakte Pumpe zum 
Verarbeiten von pastösen Materialien oder 
pumpfähigen Trockenmörtelprodukten bis 4 
mm Körnung. Dabei wird die P20 hauptsächlich 
zum Pumpen von Putzen, Klebe- und Armie-
rungsmörtel, Spachtel oder auch Haftbrücken 
eingesetzt.

Scannen Sie einfach den QR Code mit 
Ihrem Smartphone und informieren 
Sie sich auf unserer Website.

phone +49 7631 709 -122 
sales1@ m-tec.com 
www.m-tec.com

Die m-tec® P20 ist serienmäßig mit Frequenzumrichter ausgestattet. Das 
garantiert einen kraftvollen Antrieb. Die Leistung kann so stufenlos an die 
verschiedenen Produkte angepasst werden. 
Anschlüsse für den Betrieb mit einem Kompressor oder zur 
vollautomatischen Beschickung über einen Durchlaufmischer ergänzen die 
durchdachte Funktionalität der m-tec® P20.

m-tec® P20 Einsatzgebiete
Die Pumpe eignet sich für viele verschiedene 
Trockenmörtelprodukte wie z. B. Dekormaterialien, 
Putze, Armierungs- und Klebemörtel oder Dünn-
schichtspachtelmasse.

m-tec® P20 Lieferumfang
In der Standardversion wird die Pumpe  mit Motor, 
Materialbehälter, Steuerung mit Frequenzumrich-
ter und Schlauchdruckmanometer geliefert. 

m-tec® P20 Zubehör
Zur Ergänzung stehen  z. B.  Mörtelschläuche, 
Luftschläuche, Fernsteuerkabel und vieles mehr 
zur Verfügung, sprechen Sie uns an. 

m-tec® P20 

Technische Daten P20 
Standard- 
Fördermenge: 

ca. 3 - 22 l/min stufenlos verstellbar
(je nach Schneckenpumpe) 

Förderweite:* bis zu 50 m 

Förderhöhe:* bis zu 30 m 

Förderdruck:* bis zu 30 bar 

Antriebsmotor: 4,0 kW, 400V, 50 Hz

Elektroanschluss:  230 / 400 V, 50 Hz, 1 / 3 ph 

Absicherung: 16 A / 32 A

Zuleitung: 5 x 4,0 mm² 

Steckvorrichtung: 16A 3pol 6h / 32 A, 5 p, 6 h 

Wasseranschluss: ¾“ Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck min. 2,5 bar bei laufender Maschine

Abmessungen: ca. 1400 x 650 x 540 mm  

Gewicht:  ca. 95 kg
* Je nach Konsistenz, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Pumpenmodell- und zustand, Durchmesser und Länge des Förderschlauchs sowie Pumphöhe des Materials.

m-tec® P20 :
sorgt für den 

problemslosen 
Materialtransport auf 

Ihrer Baustelle.



 Kontinuierlicher Transport ihres pumpfähigen 
Trockenmörtelproduktes im offenen System zu ihrer 
Verarbeitungsort.

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für den problem-
losen Materialtransport auf Ihrer Baustelle. Mit den großen Rädern und den aus-
klappbaren Handgriffen wird das Handling zum Vergnügen. Die Verschlußsysteme 
erleichtern den Wechsel wichtiger Elemente, wie z. B. der Schneckenpumpe.  

m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik 
für klassische Anwendungen ebenso wie für 
Aufgaben moderner Baustellen: 
Vom Transport über die Bereit stellung von 
Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren 
Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei 
uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, 
in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat 
m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem 
wirtschaftlicher gemacht. 

Darin sind wir einzigartig. 

 So macht Arbeiten Spaß: 
effizient und wirtschaftlich!

Frequenzumrichter
Kraftvolles Anfahren und stufenlose Förderleis-
tung - für bequemes Arbeiten auf der Baustelle.

Einfache Bedienbarkeit
Die klar strukturierten Bedienelemente, die kom-
pakte, leichte Bauweise und das Verschlußsystem 
erleichtern die Bedienbarkeit enorm.

Leichter Transport
Die großen Räder und die ausklappbaren Hand-
griffe machen das Baustellen-Leben leichter. 

Pluspunkte

Spachtel

Verputzen

Klebe- und 
Armierungsmörtel


