
m-tec® M200:
hebt die Verarbeitung 
von dünnschichtigen 

Gipsprodukten auf ein 
neues Level

Die m-tec® M200 ist eine kompakte, einfach 
zu bedienende Mischpumpe, bestens 
geeignet für die Bearbeitung von perfekten 
Gipskartonwänden. Dabei begeistert die m-tec® 

M200 durch die klümpchenfreie Aufmischung 
der verwendeten Gipsprodukte, gerade auch bei 
Spachtelmassen.

Scannen Sie einfach den QR Code mit 
Ihrem Smartphone und informieren 
Sie sich auf unserer Website.

phone +49 7631 709 -122 
sales1@ m-tec.com 
www.m-tec.com

Die m-tec® M200 ermöglicht mit ihrer raffinierten Technologie in kürzester  
Zeit ein perfektes Finish von Gipskartonplatten. Mit einer Leistung von 
0,5 - 2 m² pro Minute stellt die m-tec® M200 die manuelle Verarbeitung von 
Gipsprodukten in den Schatten.

m-tec® M200 Einsatzgebiete
Die leistungsstarke kleine Mischpumpe eignet sich 
besonders für Dünnschichtputz, Gipsglätte und 
andere dünnschichtige Gipsprodukte. 

m-tec® M200 Lieferumfang
In der Version für Putz wird die Mischpumpe 
mit Kompressor, Rotor/Stator, Schlauchdruck-
manometer, Durchflussmesser und Zubehör 
geliefert.   

m-tec® M200 Zubehör
Zur Ergänzung stehen viele Zusatzteile wie z. 
B. variable Rotoren / Statoren, Nachmischer, 
Aufsatztrichter oder Rüttler zur Verfügung, 
sprechen Sie uns an. 

m-tec® M200

Technische Daten M200
Fördermenge: ca. 13 l/min

variierbar mit anderen Schneckenpumpen

Förderweite: bis zu 15 m 

Förderhöhe: bis zu 5 m 

Förderdruck: bis zu 25 bar 

Pumpenmotor: 2,2 kW

Kompressor: 1,1 kW, ca. 125 l/min, 3,5 bar

Elektroanschluss:  230 V, 50 Hz, 1 ph 

Absicherung: 16 A 

Zuleitung: 3 x 2,5 mm² 

Steckvorrichtung: 16 A 3 P 6 h  

Wasseranschluß: ¾“ Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei
laufender Maschine

Abmessungen: ca. 1170 x 590 x 1060 mm  

Gewicht: ca. 110 kg  

Fördermenge, Förderweite und Förderhöhe sind abhängig von dem zu fördernden Material, sowie dem eingesetzten Stator und Rotor.

Wendige Mischpumpe
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m-tec mathis technik gmbh 
Otto-Hahn-Straße 6 
D-79395 Neuenburg 
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Zeit ein perfektes Finish von Gipskartonplatten. Mit einer Leistung von
0,5 - 2 m² pro Minute stellt die m-tec® M200 die manuelle Verarbeitung von
Gipsprodukten in den Schatten.

m-tec® M200

hebt die Verarbeitung
von dünnschichtigen

Gipsprodukten auf ein
neues Level

Wendige Mischpumpe



 Einfach zerlegbar und leicht zu reinigen.

Die m-tec® M200 wurde für die Verarbeitung der verschiedensten Gipsprodukte 
abgestimmt und verfügt deshalb über mehrere, leicht einstellbare 
Arbeitsgeschwindigkeiten. Doch um wirklich das Label „m-tec“ tragen zu dürfen, 
fehlt noch ein Detail. Deshalb kombinierten unsere Ingenieure diese Mischtechnik 
mit einer einfachen Reinigung - m-tec® Easy-Clean!

m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik 
für klassische Anwendungen ebenso wie für 
Aufgaben moderner Baustellen: 
Vom Transport über die Bereit stellung von 
Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren 
Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei 
uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, 
in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat 
m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem 
wirtschaftlicher gemacht. 

Darin sind wir einzigartig. 

 So macht Arbeiten Spaß: 
effizient und wirtschaftlich!

Reinigung
Die bewährte m-tec® easy-clean-Technologie 
reduziert Ablagerungen und sorgt für eine schnelle 
und rückstandsfreie Reinigung.

Leistung
Die kraftvolle Antriebstechnik hat ausreichend 
Leistung, auch bei anspruchsvollen Arbeiten - 
so macht Arbeiten Spaß!

Handhabung
Die einfache Bedienbarkeit, die Zerlegbarkeit und 
die kompakte Bauweise erleichtern die Arbeit auf 
der Baustelle enorm.

Pluspunkte

Sanierung

Bodenaus-
gleichsmasse

Verputzen


